ESCALERAS VERTICALE
CERTIFICADAS

Escaleras verticalegon proteccion espaldar certificadas
DIN EN ISO 1412

Enlos centros de trabajo, con la finalidad de accedera las zonas elevadas,se
sueleninstalar escaleraso escalaspara facilitar el ascensoy descensode los
trabajadoresde las zonasde trabajo.

A Facilitamosestudiostécnicosvalorados

A Disefiomaterialesy montaje certificado
A Instaladasconlineade anclajeo sistemaanticaidasespecifico




Lasescalerascertificadastienenestascaracteristicas;opcional
A *Puertade accesanferior concandado
A *Tapede huecoinicioarosde proteccion

A Arosde protecciondorsal. . —
A Puerta superiorconplataformatapahueca (GyC seguricad ]
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Escaleras de proteccion dorsal

A MEDIDA

@ Reglas relativas al acceso a través de una escalera de proteccion dorsal

Para acceder a una zona de mantenimiento o a una zona de mdquinas, las escaleras de proteccién
dorsal pueden igualmente servir para evacuar personas (en complemento a un sistema de
evacuacién ya existente)

1 norma define la composicién de la escalera de proteccién dorsal en funcién de su zona de implantacién:

A MEDIDA

- EN ISO 14122-4 Octubre 2005 : medios de acceso permanentes a maquinas e instalaciones industriales
La regulacién de las escaleras de proteccién dorsal o fijas son las siguientes :

* Altura de proteccién : entre 2.30 m y 3m de altura a alcanzar, la escalera debe estar dotada de una proteccién dorsal
compuesta por largueros y aros (los aros se posicionan cada 1.5 m de altura vertical)

i S * En el caso de tramos Unicos :
A SegUn la EN ISO 14122-4 , se permite un tramo Unico hasta
/7P s —i#—g— 10 metros de altura a alcanzar.
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B~ // an @ :
Sl 1 £+ Enelcaso de cambio de tramo :
_— nE = Sea cual sea su implantacién, los cambios de tramo deben ser
realizados a partir de una altura de 6m ,con una periodicidad
\' = posterior de cada 6 m.
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Caso de cambio de tramo

* La proteccién segin la norma : >
El orificio de acceso debe estar equipado con una portilla de seguridad. -
La existencia de pasamanos debe asegurar la continuidad entre los montantes de la
escala y el pasamanos del guardacuerpos del area de llegada.

El escalén superior debe ser un peldaiio que permita cubrir

el vacio entre la escala y el area de llegada.

Medios capaces de evitar la caida de personas deben ser previstos en el borde
del vacio de los niveles de llegada, sobre una longitud minima de 1.500 mm
por ambos lados desde el eje vertical de la escala
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